
Sp larga lunga Peso in Kg. fogli Qualità

1,00 1000 2000 1.400 89 DC01 EN 10130

1,00 1000 3170 495 20 DC01 EN 10130

1,00 1250 2000 7.749 395 DC01 EN 10130

1,00 1500 2000 7.300 310 DC01 EN 10130

1,00 1500 3000 2.800 79 DC01 EN 10130

1,20 1250 2000 690 29 DC01 EN 10130

      

1,50 1250 2500 925 25 DD11 EN 10111

1,50 1500 2000 1.870 53 DD11 EN 10111

2,00 1500 2000 3.500 74 DD11 EN 10111

2,50 1500 3000 356 4 DD11 EN 10111

3,00 1250 2000 1.375 23 DD11 EN 10111

3,00 1500 2000 7.444 105 DD11 EN 10111

3,00 1500 3000 202 2 DD11 EN 10111

4,00 1250 2000 1.770 23 DD11 EN 10111

4,00 1500 2000 6.908 73 DD11 EN 10111

4,00 1500 3000 1.264 9 DD11 EN 10111

      

1,00 1000 2000 2.252 143 DX51D+Z100MA EN 10346

1,00 1250 2000 3.202 163 DX51D+Z100MA EN 10346

1,00 1500 2000 8.146 346 DX51D+Z100MA EN 10346

1,50 1000 2000 240 10 DX51D+Z140MA EN 01346

1,50 1250 2000 4.120 140 DX51D+Z140MA EN 01346

1,50 1500 2000 6.000 170 DX51D+Z140MA EN 01346

2,00 1000 2000 6.300 201 DX51D+Z140MA EN 01346

2,00 1250 2000 10.400 265 DX51D+Z140MA EN 01346

2,00 1500 2000 11.750 249 DX51D+Z140MA EN 01346

2,50 1250 2000 1.170 24 DX51D+Z140MA EN 01346

2,50 1500 3000 890 10 DX51D+Z140MA EN 01346

3,00 1000 2000 870 18 DX51D+Z140MA EN 01346

3,00 1250 2000 2.630 45 DX51D+Z140MA EN 01346

3,00 1500 2000 2.343 33 DX51D+Z140MA EN 01346

      

1,00 1250 2500 250 10 DC01+ZE25/25

2,00 1250 2500 500 10 DC01+ZE25/25
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NOTE

LAMIERE II° SCELTA SELEZIONATE PER SPESSORE E FORMATO

 

 

 

Nb: le lamiere qualificate come "seconda scelta" possono presentare difetti superficiali e dimensionali (spessore, lunghezza, larghezza, planarità e 
squadro). Le lamiere qualificate come "teste e code" sono realizzate in sede di spianatura e possono presentare gravi difetti superficiali (per queste 
ultime la lunghezza segnalata è puramente indicativa). Pertanto, sia per le lamiere qualificate come "seconde scelte" che per le "teste e code" non si 

fornisce alcuna garanzia sulla qualità.
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